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VSC
Vasche contenitrici per uva
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OPTIONALOptional

Dati  Tecnici

Dotazioni di serie

APERTURA POSTERIORE IDRAULICA

• VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 20/10 FIORETTATO PER TRASPORTO 
PRODOTTI ALIMENTARI CON PROCEDIMENTO DI SALDATURA A T.I.G.

• VASCA IN FERRO CON TRATTAMENTO DI VERNICE POLIURETANICA E 
FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL’USURA

• PIANTONE DI RINFORZO ANTERIORE E CENTRO VASCA (PER VERSIONI 
SUPERIORI A 4000 mm)

• APERTURA MANUALE CON LEVA
• VOLANTINO CENTRO PORTA DI SICUREZZA

MODELLO VSC0020 VSC0030 VSC0040 VSC0050 VSC0060 VSC0065 VSC0070 VSC0080

Dimensioni (cm) 140x230
H vasca: 60

150x260
H vasca: 60

160x270
H vasca: 60

180x310
H vasca: 70

200x360
H vasca: 90

210x420
H vasca: 90

240x480
H vasca: 100

240x620
H vasca: 100

Portata compl. (m3) 2,10 2,60 2,80 3,90 6,50 7,95 11,50 14,90

TUBO E GANCI
PER TELO

COPERTURA 
SEMIAUTOMATICA

CON TELO

FLANGI FLUTTO
CENTRALE

APERTURA
POSTERIORE
IDRAULICA

L’azienda D’Eusanio costruisce, su richiesta, vasche di qualsiasi dimensione e spessore, da montare su pianali di qualunque tipo di rimorchio o camion.


